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看裡面！

再生纸印刷 2002_9996a_Coal-Creek_Sewer-Upgrade_nwsltr_chinese_simp.ai

可提供特殊需要版本
致电 206-477-8621; TTY: 711

Monica Van der Vieren:          
      monica.vandervieren@kingcounty.gov          

      206-477-5502

浏览工程网页获取资讯，登记后可接收最新信息和通知，
及参与调查！ www.kingcounty.gov/CoalCreekSewer

联系我们

勘测员为施工区域及特征作记录

金郡的小组正处于非常忙碌的工程阶段，大家群策群力
为设计定稿及施工做准备。工程师们完善设计细节及准
本施工合同。策划师根据州政府环境政策法案的规定进
行环境检视，并且索取当地、州及联邦的许可证。
在整个过程中，我们邀请社区参与；解答大家的疑问；
分享你们的忧虑和想法。联系方式及网站信息在第4页。

金郡的Coal Creek下水道升级工程已经进入设计的最后阶段。此工程将替换为 Bellevue 及Newcastle 部分地区服
务的Coal Creek 的污水主干渠的其中一段，此管道50年来负责将废水输送至区域的污水处理厂。
现在是时候为日益成长的区域提供更大的容量。另外，此工程让金郡有机会将大部分活跃的管道移出Coal Creek。
您可以在本简报内看到目前的设计概况，在后页，有各种资源帮您了解更多详情、最新信息、
电邮及短信提醒及参与。

Coal Creek下水道升级工程最终设计即将完成！

最终设计阶段的情况？

了解更多设计活动

查看工程施工区域

参与并分享您的想法

一位工程师评估工程区域
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coal creek 下水道升级 工程时间表
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环境检视

*Schedule is approximate and may change.
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3. 铺设管道及挖明沟将恢复125th的居
民管道的连接。

2. 挖渠机完成挖掘后，
承包商取回机器的位置。
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6. Upper West 
Trailhead将关
闭3年。承包商
将在此位置启动
挖渠机，建设接
入城市的管道。

8. 承包商将恢复沿 Coal Creek Trail的城市
管道的连接。施工后将进行径道、森林、
小溪河畔的修复工作。

7. 在Coal Creek Parkway上通过挖明沟的方式，承包
商恢复新管道和 Bellevue市管道的连接。“许可证条
件”中将会说明在这一繁忙道路上的交通影响。

5. 结合挖渠及挖明沟的方式，承包商将恢复此本地
连接。交通将受到一定程度的影响。

1. 承包商用挖明沟的方式
连接新的 Coal Creek管
道至 East Side Inter-
ceptor截留管，然后排
入 South Treat-
ment Plant，随后
修复地面植被。

4. 挖渠机将建造管道最长的部分并铺设与地下深处。两端的井槽让承包商能启动 
(#1)及取回(#7)挖渠机。 
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