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看裡面！

再生紙印刷 2002_9996a_Coal-Creek_Sewer-Upgrade_nwsltr_chinese_trad.ai

可提供特殊需要版本
致電 206-477-8621; TTY: 711

Monica Van der Vieren:          
      monica.vandervieren@kingcounty.gov          

      206-477-5502

瀏覽工程網頁獲取資訊，登記後可接收最新信息和通知，
及參與調查！www.kingcounty.gov/CoalCreekSewer

聯繫我們

勘測員為施工區域及特徵作記錄

金郡的小組正處於非常忙碌的工程階段，大家群策群力
為設計定稿及施工做準備。工程師們完善設計細節及準
本施工合同。策劃師根據州政府環境政策法案的規定進
行環境檢視，並且索取當地、州及聯邦的許可證。

在整個過程中，我們邀請社區參與；解答大家的疑問；
分享你們的憂慮和想法。聯繫方式及網站信息在第4頁。

金郡的Coal Creek下水道升級工程已經進入設計的最後階段。此工程將替換為 Bellevue 及Newcastle 部分地區
服務的Coal Creek 的污水主幹渠的其中一段，此管道50年來負責將廢水輸送至區域的污水處理廠。現在是時候為
日益成長的區域提供更大的容量。另外，此工程讓金郡有機會將大部分活跃的管道移出Coal Creek。

您可以在本簡報內看到目前的設計概況，在後頁，有各種資源幫您了解更多詳情、最新信息、
電郵及短信提醒及參與。

Coal Creek下水道升級工程最終設計即將完成！

最終設計阶段的情況？

了解更多設計活動

查看工程施工區域

參與並分享您的想法

一位工程師評估工程區域

2016

計劃 設計

申請許可證

社區拓展

施工

coal creek 下水道升級 工程時間表
2018 2019 2020 2022 20232021 2024 2025 2026 2027

環境檢視

*Schedule is approximate and may change.
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3. 鋪設管道及挖明溝將恢復125th的居
民管道的連接

2. 挖渠機完成挖掘後，
承包商取回機器的位置 
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6. Upper West 
Trailhead將關
閉3年。承包商
將在此位置啟動
挖渠機，建設接
入城市的管道。

8. 承包商將恢復沿 Coal Creek Trail的
城市管道的連接。施工後將進行徑道、
森林、小溪河畔的修復工作。

7. 在Coal Creek Parkway上通過挖明溝的方式，承包商
恢復新管道和 Bellevue市管道的連接。“許可證條件”
中將會說明在這一繁忙道路上的交通影響。

5. 結合挖渠及挖明溝的方式，承包商將恢復此本地
連接。交通將受到一定程度的影響。

1. 承包商用挖明溝的方式
連接新的 Coal Creek管
道至 East Side Inter-
ceptor截留管，然後排
入 South Treatment 
Plant，隨後修復地
面植被。

4. 挖渠機將建造管道最長的部分並鋪設與地下深處。兩端的井槽讓承包商能啟動 
(#1)及取回(#7)挖渠機。
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