
欢迎！
在这充满挑战性的时期里，金郡正努力让社区了解有
关 COAL CREEK下水道升级工程的最新资讯。在确保
各位安全的情况下，我们以举办自助游览的方式与
Natural Area的参观者进行沟通。

在小径口附近，您会看到一系列的标牌，描述有关此
工程的不同组成部分。

• 为什么我们要建造它
· 承包商如何建造它
· 施工期间对人们和环境的保护
· 修复施工区域

更多选择
访问我们的网站参与在线开放日，并分享您的想法 联系我
们以讨论工程，并索取邮寄复印件，电话：206-477-5502

这是了解金郡清洁水工程的绝佳时机。您将
有机会在今年晚些时候对许可证和环境审查
发表评论。

欢迎访问www.kingcounty.gov/CoalCreekSewer，以了解
更多信息。请让我们知道我们如何欢迎您。请通过
206-477-5502与Monica Van der Vieren联系，或发送电子
邮件至monica.vandervieren@kingcounty.gov。

可选格式：
206-477-5371 / 711（TTY继电器）
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为什么金郡需要建造此工程
2016

计划 设计

申请许可证

社区拓展

施工

coal creek 下水道升级 工程时间表
2018 2019 2020 2022 20232021 2024 2025 2026 2027

环境检视

该项目处于最终设计阶段。预计建设将于2022年开始，并于2027年结束 

承包
 (竞标服务)

该项目还为金郡提供了机会，将许多活动的下水管道从洪水多发的Coal Creek河岸移出。洪水至少使管道和维护孔暴露了四次，最
近一次维修是在2020年8月。

金郡废水处理部门（WTD）正在设计一个
项目，以升级现在已有大约50年历史的Coal
Creek干渠的一部分。这部分管道需要更多
的废水处理能力，以服务于Bellevue和
Newcastle的不断发展的需要。

2019年12月的洪灾侵蚀了该维
修孔周围的河岸（左）。临时
维修项目（右）将帮助保护建
筑物，直到该项目在2027年完

成。
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3. 铺设管道及挖明沟将恢复125th的居
民管道的连接。

2. 挖渠机完成挖掘后，
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6. Upper West 
Trailhead将关
闭3年。承包商
将在此位置启动
挖渠机，建设接
入城市的管道。

8. 承包商将恢复沿 Coal Creek Trail的城市
管道的连接。施工后将进行径道、森林、
小溪河畔的修复工作。

7. 在Coal Creek Parkway上通过挖明沟的方式，承包
商恢复新管道和 Bellevue市管道的连接。“许可证条
件”中将会说明在这一繁忙道路上的交通影响。

5. 结合挖渠及挖明沟的方式，承包商将恢复此本地
连接。交通将受到一定程度的影响。

1. 承包商用挖明沟的方式
连接新的 Coal Creek管
道至 East Side Inter-
ceptor截留管，然后排
入 South Treat-
ment Plant，随后
修复地面植被。

4. 挖渠机将建造管道最长的部分并铺设与地下深处。两端的井槽让承包商能启动 
(#1)及取回(#7)挖渠机。 
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金郡承包商如何建造此工程?

免开挖施工
施工仅在入口井和出口井两个点影响表面。机器在入井口启
动，挖出一条隧道，将泥土输送至入口井，并在向前移动时
安装管段，机器在出口井撤出。

挖明沟施工
施工队从地表挖开整条管径道，并用支护支撑开挖。他们
安装管道，然后在其上面回填。之后，承包商将恢复表
面。
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施工期间保护人们和环境

金郡的承包商遵循当地、州和联邦政府的许可证要求，以保护环境
和人们。我们的施工管理团队负责监管这项工作。在施工期间，社
区服务全天候24/7提供服务，以解决关注和投诉 。以下是我们保护
人们和环境的一些方法:

• 已获批的交通管制计划，为行人、骑车者和司机提供通行
• 施工期间，位于Upper West Trailhead附近的小径需改道3年
• 施工区附近的树木保护
• 当施工进入到溪流时，需保护鱼类，包括在施工开始前迁徙鱼

类
• 侵蚀控制以保护水质
• 在较软和脆弱的区域为设备提供地表支撑 
• 施工期间的环境监督 
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修复施工区
承包商将施工区域恢复到经地方、州和联
邦机构审查和批准的设计。合同工作完成
后，金郡将监视和维护森林和湿地。

• 森林地区将重新种植常绿乔木，这些乔木可
以世代生长，在冬季吸收水份并为野生动植
物提供栖息地。

• 湿地将被修复并维护以让植被成长。
• 挡土墙和河堤修复将有助于保护基础设施和

小径免受洪水灾害的影响
• 溪流修复将保持自然溪水的流动。
• Red Cedar小径口将恢复为以前的设计，并带

有额外的标牌和座椅，以及较长的通行小
径。 
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