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Có sẵn các định dạng thay thế
206-477-5371  Tiếp Âm TTY: 711

Tránh ứ đọng nước thải – bảo trì ống cống phụ của quý vị 
Ống cống phụ là đường ống dẫn nước thải từ tòa nhà vào 
ống nước thải thành phố. Đường ống này thuộc về chủ 
nhà.

Nước thải có thể ứ đọng
tràn vào tòa nhà 

hoặc sân (ong space) vườn
khi đường ống đầy nước, rễ 
cây, hoặc những thứ cho 
xuống cống.
Nước mưa đi vào đường ống 

này sẽ được xử lý như nước thải 
– điều này làm mọi người tốn 
thêm chi phí.  

Yêu cầu thợ sửa ống nước hoặc 
nhà thầu của quý vị kiểm tra ống 
cống phụ của quý vị –
họ sẽ đưa máy quay vào trong đường 
ống của quý vị. Sửa chữa đường ống 
của quý vị nếu cần thiết. Kiểm tra 
đường ống này trước khi mua nhà.

Sau đây là những gì cần làm

Ngắt kết nối hệ thống ống thoát 
nước ở mái mái hoặc hệ thống 
ống thoát nước ở móng khỏi ống 
cống. Ở hầu hết mọi nơi, các hệ 
thống ống thoát nước này không 
được nối vào ống cống.   

Không xả rác hoặc đổ chất béo, 
dầu hoặc mỡ xuống ống (one 
space) cống.

Nước mưa không được thải 
qua ống cống, nhưng có thể 
đi vào ống cống qua:
• hệ thống ống thoát nước ở    
  mái 

  hệ thống ống thoát nước      

  ở móng được nối
  vào ống cống  

• các ống thoát   
  (one space) nước    
  không có 
  nắp che   

• khe nứt ở các         
  ống nước     
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Tìm hiểu thêm tại: www.kingcounty.gov/ManageRain
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